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KAPITEL 1
Die Hintergrunde

Hier mit der
OPTISWISS AR APP
scannen und Kamera
auf das Auge richten,
bis der Bildrand
sichtbar wird.

optisiviss’




IST ETWAS FASZINIERENDES -
DIES ZU ERKENNEN DER MASSSTAB
FUR PERFEKTES SEHEN.




Haben Sie sich schon einmal Gedanken daruber gemacht,
dass keine Schneeflocke der anderen gleicht,
obwohl es Billionen von ihnen gibt, oder ...

.. dass jedes menschliche Auge, bezogen auf seine
zahlreichen Parameter, nahezu EINZIGARTIG ist?

Basierend auf praziser Messung ist es Optiswiss jetzt gelungen, drei entscheidende
biometrische Parameter in das Design des Brillenglases zu integrieren.
So erreichen wir den bestmdglichen Sehkomfort. Diese sind:

AUGEN- AUGEN- PUPILLEN-
BAULANGE DREHPUNKT DURCHMESSER




100% PASSGENAU




AR ALS INDIVIDUELL:

ME
BIOMETRICS

Fir die prazise Berechnung und Modellierung eines perfekten Gleitsichtglases sind eine Vielzahl von
Parametern wichtig. Neu und entscheidend flir das be 4ty+ BIOMETRICS Gleitsichtglas sind
biometrische Parameter. Diese ermdglichen in Kombination mit den bekannten Individualparametern
eine genaue Analyse des visuellen Systems.

AUGEN-
BAULANGE

\— =
PUPILLEN- 1 NN AUGEN-
DURCHMESSER \ ~L DREHPUNKT

WARUM [ST BE 4TY+® BIOMETRICS ANDERS?

Die biometrischen Parameter werden nach der Messung
digital in das Brillenglas tibertragen.

SO ERHALTEN WIR DAS GLEITSICHTGLAS,
WELCHES PERFEKT ZUM AUGE PASST



,‘ Biometrischer Parameter

. AUGENBAULANGE

unterscheidet sich die Baulange
des menschlichen Auges und
liegt in einem Bereich zwischen
20.0 mm und 27.5 mm

Durchschnittliche Augenbauldnge
nach Ametropie:

23.3mm
22.3mm

24.6 mm

Quelle: Artikel aus der Acta Ophthalmologica von Tiedemann aus dem Jahr 2017,
in dem Uber die Rotterdam Studie Il (RS-Ill) berichtet wird.

Erst durch die exakte Vermessung der Augenbauldnge
mit dem Myopia Master® ist die hochprézise Berechnung
des Augendrehpunktes mdaglich. Ein exklusives Ergebnis
aus der Kooperation zwischen OCULUS und Optiswiss.

3 BlS 4 MAL S0 haufig bewegt sich
P RO SEKU N D E das Auge im Durchschnitt.

Bekanntlich bestimmt das Zusammenspiel zwischen
Brechkraft des Auges und seiner Bauldnge die Hohe
der Fehlsichtigkeit. Durch Studien in Europa, Australien
und Asien konnte nun nachgewiesen werden, dass eine
Reihe von Faktoren einen erheblichen Einfluss auf das
Langenwachstum des Auges haben kdnnen.

Die Kenntnis der exakt gemessenen Baulange des
Auges dient als Basis fiir die Bestimmung der Lage des
Augendrehpunktes. Diese Daten nutzt Optiswiss fir die
Berechnung des be 4ty+ BIOMETRICS.

GUT ZU WISSEN

Seit jeher werden bei der Brillenglasherstellung statt gemessener
Augenparameter vereinfachte Standardmodelle, wie das sogenannte
Normalauge nach Gullstrand aus dem Jahr 1900, herangezogen. Allerdings
variiert beispielsweise allein die Baulange des Auges von Mensch zu
Mensch beachtlich. Eine Langenabweichung von nur 0.1 mm bewirkt
mehr als 0.25 dpt Refraktionsanderung.

Biometrischer Parameter

. AUGENDREHPUNKT




SENSATIONELLE

PRAZISION

Zusammenspiel von Augendrehpunkt und Brillenglas

Die bestmdgliche Abbildungsqualitét des Brillenglases ist gegeben, wenn die Bildschale des
Brillenglases mit der Fernpunktkugel des Auges zusammenfllt. Dies gelingt durch die Integration
des Augendrehpunkts in die Berechnung.

Modellhafte Darstellung
anhand eines hyperopen Auges

\

Fernpunktkugel Bildschale
des Auges des Brillenglases

Ergebnis mit
nicht-biometrischem

r N Brillenglas
» Bildschalenfehler
Die Sehzonen des
‘ Brillenglases entsprechen
) nicht vollstandig der
Fernpunktkugel des Auges.
4P p g 9
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Biometrischer Parameter I::
3. PUPILLENDURCHMESSER B\

Studien haben belegt, dass die durchschnittliche Die Berlicksichtigung der gemessenen Pupillengrosse
Pupillengrosse von Mensch zu Mensch stark mit dem Myopia Master® in be 4ty+ BIOMETRICS
variiert — und das in jeder Altersklasse. Daher ermdglicht im Zuge der Brillenglasberechnung die

ist es wichtig, die individuelle Pupillengrdsse bestmadgliche Optimierung der Sehbereiche.

zu messen und in die Brillenglasberechnung

einfliessen zu lassen. So haben Menschen mit kleinen oder grossen Pupillen
eine identische visuelle Wahrnehmung, verbunden mit
einem hervorragenden peripheren Sehen.

ALTER

PUPILLENGROSSE
(mm)

Statistischer
Mittelwert

Schematische Darstellung der Durchschnittspupillengrossen je Altersklasse
Die Pupille kann selbst im Mittel Grossen von 2—9mm einnehmen. In der Regel nimmt die durchschnittliche
Pupillengrosse im Alter ab, jedoch ist die Variabilitat innerhalb einer Altersklasse beachtlich.

lllustration basiert auf: I.E.Loewenfeld, in Topics in Neuro-Ophthalmology, H.S.Thomson et al. eds (Baltimore 1979)



NUTZEN FUR DEN

BRILLENTRAGER

I’g{ﬁ 10000 000
2™ pRo SEKUNDE

Quelle: KGS Kuratorium Gutes Sehen e.V.

ist die Anzahl an Informationen, die das menschliche Auge an das Gehirn
weitergibt. Zudem verandert es hunderttausende Male Fokus und
Blickrichtung pro Tag.

Erst durch die Berticksichtigung der biometrischen Parameter konnen wir ein Gleitsichtglas designen,
das diesen Anforderungen gerecht wird. Erleben Sie eine Gleitsichtglasgeneration, die so individuell ist,
wie Ihre Kunden selbst. Kundenstimmen von be 4ty+ BIOMETRICS Brillentragern:

(@a Ich bin so glucklich, das Tragen

fuhlt sich so naturlich an.”

0 "Die Gleitsichtglaser kann ich den ganzen
ﬂ}k Tag tragen ohne Ermudungserscheinungen.
Das war bislang nicht der Falll"

"Als ich die Brillenglaser getestet habe,
T fuhlte ich mich sofort wohl damit."

. . . .
Die Brille ist in der Nacht zum Autofahren

viel angenehmer.”

@ “Die Brille hat optimale Sehscharfe
uber das gesamte Glas."

Quelle: Trageteststudie mit tiber 300 Probanden
in Koorperation mit der Universitt St. Gallen (HSG), Schweiz






KAPITEL 2

Brillenglastechnologie
trifft Messtechnologie
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OCULUS MYOPRPIA MASTER







JIE MESSUNG IST DIE BASIS -
JIE DIGITALE UBERTRAGUNG IN DAS
SRILLENGLAS UNSERE KOMPETENZ

Das Beste aus zwei Welten

Der Myopia Master® von OCULUS ist ein hochprédzises Messgerét,
welches die exakten biometrischen Parameter zur Brillenglas-
berechnung liefert.

e Objektive Refraktion Augendrenpunkt .
Exklusiv nur fiir Exklusiv

Optiswiss-Kunden!

e Augenbaulange

G Pupillendurchmesser e Zentrale Hornhautradien

SOLLTEN SIE SCHON EINEN MYQOPIA MASTER® HABEN,
konnen Sie diesen tber Optiswiss fur die Datentbertragung
der biometrischen Parameter freischalten lassen.



BIOMETRICS IN DER PRAXIS

VOM AUGE ZUM BRILLENGLAS

Die Integration exakt gemessener biometrischer Parameter flihrt zu einem
Brillenglasdesign, das mit absoluter Prézision der Biometrie des Auges entspricht.

Augenbauldnge

Augendrehpunkt

Pupillen-
durchmesser

Subjektive Refraktion
und weitere Parameter

N

Messung der

biometrischen

Parameter mit dem
. Ul ERY g

Mathematische
Modellierung
samtlicher, ener
Parameter

Zusammenfiihrung der
biometrischen Parameter, der
subjektiven Refraktion und der
individuellen Parameter.
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U U SEKUNDEN

iuert eine Messung mit dem
I\ opia Master®

Erstellung der
J . Brillengl: g

Uberfiihrung der Datensétze und
des Brillenglasdesigns in den
Fertigungsprozess.

neue Faszination
ens.




KAPITEL 3
Ein Konzept, so rund
wie das o von optiswiss’

| GEMEINSAM
| MEHRWERTE SCHAFFEN




DIE WELT VON BIOMETRICS
AUF EINEN BLICK

Mit be 4ty+ BIOMETRICS erhalten Sie nicht nur ein Gleitsichtglas von unvergleichlicher
Qualitat und Technologie — Sie erhalten ein ganzheitliches System optimal aufeinander
abgestimmter Bausteine. Durch regelméssige Anpassungen werden diese dauerhaft lhrem
Bedarf entsprechen, denn im Zentrum unseres Handelns stehen immer SIE.

IHRE
MEHRWERTE

DAS
KONZEPT

Perfekte Differenzierung
Unterstreicht lhre Kompetenz und

Biometrische : ist ein reines Fachhandelskonzept
Gleitsichtglaser

100% Prazision &

100% Swiss Made

Exakte Messung mit
dem Myopia Master®
by OCULUS

Hochste Professionalitat
Aus einer Hand und einfach
in der Umsetzung

Hochwertiger Verkauf

Verbessert nachhaltig lhren Produktmix
und liefert durch gut verstandlichen
Kundennutzen einen glaubwiirdigen
Verkaufspreis

Kundenbindung &
Kundengewinnung
[nnovation schafft Vertrauen
und ermoglicht neue

Kundenansprachen

Ihre Kunden mit I0L
(Intraokularlinsen)

sind mit BIOMETRICS
bestens versorgt

Der Myopia Master® misst
auch bei [hren [0L-Kunden
hochprazise

Werbeunterstiitzung,
Kampagnenmanagement
und individuelles
Training fir Sie und

lhre Mitarbeiter

Mehr Sicherheit fir Sie und Ihre Positives Messerlebnis

Kunden durch die BIOMETRICS- Dank der High-End-Technologie

Lufriedenheitsgarantie und Mehrwerten, die direkt
sichtbar werden

BIOMETRICS

Expert-Service Besonderes Kauferlebnis

Durch den Einsatz neuartiger Tools

und Argumentationsansatze werden

Sie Ihre Kunden Gberraschen

D | E Die Einzigartigkeit des Brillenglases

und Ihre fachliche Beratung sind die
S E RV | C ES perfekte Kombination, um Eines zu

erreichen — den WOW-Effekt

bei [hren Kunden!

DAS
KUNDENERLEBNIS
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Bt 4TY+® BIOMETRICS

der Kunden sind beQEiStert der Probanden beschreiben

vom Kauferlebnis rund dia Farb=und Kaniraste
um be 4ty+ BIOMETRICS™ wahrnehmung als
hervorragend

der Kunden waren von
der biometrischen

Messung beeindruckt
der Kunden beschreiben

die nutzbaren Sehbereiche
von Nah bis Fern als sehr

der Probanden sind gross und komfortabel

begeistert von der

Tiefenscharfe
sind begeistert

von der Spontan-
vertraglichkeit

wurden fur die Kategorien Qualitat in der Fernsicht, Nahsicht,
beim Autofahren am Tag, als auch in der Nacht vergeben




UNIQUE

MEHR ALS NUR VORTEILE )
UNSERE WERTEVERSPRECHEN FUR SIE

be 4ty+ BIOMETRICS ist ein Gleitsichtglas, das eine neue
Perspektive bietet. Mit jedem be 4ty+ BIOMETRICS Gleitsichtglas
entscheiden Sie sich fir:

PRAZISION, QUALITAT & INNOVATION
KNOW-HOW & FACHWISSEN
PARTNERSCHAFT AUF AUGENHOHE / '\
~ )
(

Yyl

)
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0%
Made in Switzerland

Die be 4ty+ BIOMETRICS Glédser sind ausschliesslich
entworfen und hergestellt bei Optiswiss in Basel, Schweiz
— direkt im Dreildndereck zu Deutschland und Frankreich.

Der Einsatz modernster Technologie, umfangreiche
Qualitatskontrollen und hochprézise Fertigungsverfahren
haben die Entwicklung dieses Gleitsichtglases der neuen
Dimension ermoglicht.

OPTISWISS ~ UNABHANGIGER GLASHERSTELLER UND NR. 1 IN DER SCHWEIZ

Optiswiss ist seit 1937 ein Glashersteller der Extraklasse. Seit vielen Jahren ist Optiswiss
die Nummer 1 im nationalen Markt Schweiz und ein wichtiger Akteur in der europaischen

Optikindustrie. Ein sehr hohes Qualitats- und Prazisionsniveau, kontinuierliche Innovation,
massgeschneiderte Dienstleistungen — all diese Vorziige machen Optiswiss zum globalen
4.0-Partner des Augenoptikers.




ERWEITERTE TECHNOLOGIEN
& BRILLENGLAS-INFORMATIONEN

EXKLUSIV
BIOMETRICS

@

VERTEX
DISTANCE

VDO gpTIMIZATION

Bei der klassischen HSA-Messung wird
der Abstand Apex der Hornhaut bis zur
Fassungsnut gemessen. Die Wolbung

des Brillenglases durch die individuelle
Innenkurve wird dabei ausser Acht gelassen.

Bei be 4ty+ BIOMETRICS werden diese
unterschiedlichen Innenkurven und die
damit verbundenen Scheiteltiefendifferenzen
bei der Optimierung des Brillenglases
beriicksichtigt. Hierbei wird der HSA

um die Differenz zwischen dem
gemessenen HSA und der errechneten
Innenkurve des Brillenglases korrigiert.

So fliesst der préaziseste HSA-Wert in die
Brillenglasberechnung ein.

?

CONSUMER

B ORIENTED
COD" Il

FRAME
MATCHING
TECHNOLOGY

VV7
AHSA
ZI
77% \J
Minusglas
D: -3.00 dpt
A4 AHSA: 1.8 mm

4
] AHSA

Z’
Plusglas
& D: +3.00 dpt
Al AHSA: 1.3 mm

Brillenglas (magenta)
Fassungsebene (schwarz)

NEAR /D‘ DIGITAL
ZONE PERFORMANCE
POSITIONING DPZ s

Wahl des Designs nach
den Sehgewohnheiten
Ihres Kunden

« Ein perfektes Gleitsichtglas,
das mit der Basiskurve zur
gewéhlten Brillenfassung passt

Gesteigerter Sehkomfort
in der priorisierten Sehdistanz

« Eine spannungsfreie
Einarbeitung der Brillengldser

Differenzierungsmerkmal « Asthetisch schonste Brille
zu herkémmlichen

Brillenglasdesigns

« Beriicksichtigung der
verhaltensorientierten
Blicksenkung

« Entspanntes Sehen
auch bei der Nutzung
von digitalen Endgeraten

« Innovative Maglichkeit zur
Personalisierung der Nahzone

« Individuelle Angabe des Insets
flir Rechts und Links mdglich



MATERIALIEN

ORGA 150/ B-UV / Transitions GEN 8 / XTRActive / Polar / Drivewear

MIN 160 / Photo

ORGA 160 / B-UV / Transitions GEN 8 / XTRActive / Polar MIN 170
ORGA 167 / B-UV / Transitions GEN 8 / Polar MIN 180
be 4ty+ BIOMETRICS
ORGA 174
TVX 153 / Transitions GEN 8
POLY 159
Temporal
Nasal
Technologie ~ ORGA 150 ORGA 160 ORGA 167 ORGA 174 TVX 153 POLY 159 MIN 160 MIN 170 MIN 180
14
be 4ty+ BIOMETRICS 50 O 60 O 67 O 74 O 53 O 59 O M6 O M7 O M8 O O
20 20 20 20 20 20 20 20 20 BIOB"

“Kanalldnge | ~ Designvariante (Fern-F / Balance-B / Nah-N)

ANPASSEMPFEHLUNGEN

« Bei natlrlicher Kopf- und Korperhaltung sowie in
Nullblickrichtung mussen die Zentrierkreuze auf
den Pupillenmitten liegen.

STEMPELBILD

,§\)\\>

« Nutzen Sie die Zentrierfunktion in der Optiswiss
iPad App zur Messung der individuellen Parameter.

R ,,;' (_'_\ A
be 4ty+® BIOMETRICS
14—

—15

20— —19

Mehr Informationen zu
Optiswiss-Technologien?

Nutzen Sie unser Kompendium im
Produktkatalog oder in lhrem Online-Shop
unter www.optiswiss.com




Ein hochkomplexes System

NF

Biometrische
Parameter

durch Messung mit
dem Myopia Master®
von OCULUS

Individuelle
Parameter

konnen u.a. mit Centering,
dem iPad Zentrier-
System von Optiswiss,
gemessen werden

Anpasshaohen

AUGENBAULANGE EXKLUSIV
AUGENDREHPUNKT BIOMETRICS
PUPILLENDURCHMESSER

1SA-Optimierung — VDO i ONETRICS

Lifestyle-Variante (COD/ Far, Balance, Near)
Pupillendistanz (PD)

Objektabstand Nahe (ObjN)
Hornhautscheitelabstand (HSA)
Vorneigung (VorN)
Fassungsscheibenwinkel (FSW)
Basiskurvenwahl (FMAT)

Insetwahl (NZP)



Bieten Sie [hren Kunden
die neue Faszination

DES SEHEN.

:n kompetent und professionell zur Seite.

/eiz: 0844 844 008
schland: 0800 45 88 458

ce.de@optiswiss.ch

ss.com



Ein hochkomplexes Sys

Biometrische
Parameter

durch Messung mit
dem Myopia Master®
von OCULUS

Individuelle
Parameter

konnen u.a. mit Centering,
dem iPad Zentrier-
System von Optiswiss,
gemessen werden

Anpasshohen

AUGENBAULAN
AUGENDREHPU
PUPILLENDURC

HSA-Optimierung

Lifestyle-Variante
Pupillendistanz
Objektabstand Né
Hornhautscheitele
Vorneigung (Vor
Fassungsscheibe
Basiskurvenwahl
Insetwahl (NZP)

Spitzentechnologie
nur fur den Fachhandel
—100% Swiss Made -

MIT

EXTRA SERVICE-LEISTUNGEN
UMFASSENDER WERBEUNTERSTUTZUNG
INDIVIDUELLEM TRAININGSKONZEPT

FUR

STARKE DIFFERENZIERUNG

STARKE KUNDENBINDUNG

MEHR NEUKUNDEN

VERSORGUNG AUCH VON I0L-KUNDEN
100% SICHERHEIT BEIM KAUF

otarten Sie jetzt.



e 4ty+®

SIOMETRICS

Unser Kundendienst und unsere Sales Manager stehen Ihnen kompetent und professionell zur Seite.

Hotline Schweiz: 0844 844 008

Q Hotline Deutschland: 0800 45 88 458
E-Mail: service.de@optiswiss.ch

optiswiss

original since 1937
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